
 

Valena Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 KREM

16A-250V~

Kod produktu: 43727

Dane techniczne:

Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 10

Objętość 3,80dm

3

Automatyczne terminale: Gwarancja szybkiego i pewnego połączenia (umożliwiają podłączenie przewodów o

średnicach od 1 do 2,5 mm²).

Stalowy uchwyt: Sztywny i mocny uchwyt odizolowany od części przewodzących dzięki swojej konstrukcji ułatwia

montaż mechanizmów.
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Samopowrotne pazurki: Dzięki przemyślanej konstrukcji zamknięte pazurki pozostają osłonięte, co zapobiega zranieniu,

a ich konstrukcja gwarantuje bardzo pewne mocowanie w puszce.

Przyjazne przyłącza: W celu łatwiejszego połączenia podwójne zaciski łączeniowe nachylone pod kątem 35°. Ich

konstrukcja gwarantuje, że przewód pozostanie na miejscu nawet przy dociskaniu mechanizmu do puszki w trakcie

montażu.

Głębokość mechanizmów 21 mm: Płytki mechanizm to więcej miejsca na przewody.

 

Dane techniczne:

Zdolność łączeniowa: 16A-250V~

Stopień ochrony IP: IP 44

Standard: francuski

Moduł/Monoblok: moduł

Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów

Stopień ochrony IP44

Do wyposażenia w ramkę

Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką

Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44~

Mechanizm wyposażony w podwójne zaciski śrubowe

Stopień ochrony: IP44

Z klapką transparentą zieloną
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