‘ ELEKTRIKO

V4

Gniazdo HDMI z przytaczem 90°; snieznobiaty,

aksamit; Q.1
Kod produktu: 40833

Dane techniczne:

Bez rozrzutnika TAK

¢ Poztacane styki TAK
* Rozdzielczo$¢ max . 1080p (1920 x 1080 px)

pasmo video max. 165 MHz

rozdzielczo$¢ max. 1080p (1920 x 1080 px)

zakres czestotliwosci 50-85 Hz

predkos$c¢ transmisji max. 8,16 GBit/s

Przeznaczone do podtaczenia cyfrowych elektronicznych urzadzen high-end w celu transmisji wysokiej
rozdzielczosci sygnatu audio | video, takich jak odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD, telewizory LCD lub
plazmowe.

Wskazéwki dotyczace instalaciji: Zalecamy stosowanie puszek montazowych do urzadzen elektronicznych firmy
Kaiser w celu for zapewnienia prawidtowego promienia zagiecia przewodow.

Nr art. 1068-02 lub 9062-74.

Zalecamy stosowanie kanatow firmy Frénkische: “Multimedia-Rohr” w celu odpowiedniego utozenia przewodow
przytaczeniowych nr art. 294.10.092

Nalezy przestrzega¢ maksymalnej dlugosci przewod6éw dopuszczanej przez producenta przewoddéw oraz
urzadzen.

poztacane styki

przytacze pod katem 90°

bez tapek rozporowych

z gniazdem HDMI™ typu A, wspiera technologie HDMI™ (V 1.3, Deep Color)
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