
 

Gniazdo HDMI z przyłączem 90° śnieżnobiały

połysk; K.1

Kod produktu: 40836

Dane techniczne:

Bez rozrzutnika TAK

Pozłacane styki TAK

Rozdzielczość max . 1080p (1920 x 1080 px)

pasmo video max. 165 MHz

rozdzielczość max. 1080p (1920 x 1080 px)

zakres częśtotliwości 50-85 Hz

prędkość transmisji max. 8,16 GBit/s

Przeznaczone do podłączenia cyfrowych elektronicznych urządzeń high-end w celu transmisji wysokiej

rozdzielczości sygnału audio I video, takich jak odbiorniki satelitarne, odtwarzacze DVD, telewizory LCD lub

plazmowe.

Wskazówki dotyczące instalacji: Zalecamy stosowanie puszek montażowych do urządzeń elektronicznych firmy

Kaiser w celu zapewnienia prawidłowego promienia zagięcia przewodów.

Nr art. 1068-02 lub 9062-74.

Zalecamy stosowanie kanałów firmy Fränkische: “Multimedia-Rohr” w celu odpowiedniego ułożenia przewodów

przyłączeniowych nr art. 294.10.092

Należy przestrzegać maksymalnej długości przewodów dopuszczanej przez producenta przewodów oraz

urządzeń.

pozłacane styki

przyłącze pod kątem 90°

bez łapek rozporowych

z gniazdem HDMI™ typu A, wspiera technologię

HDMI™ (V 1.3, Deep Color)
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