‘ ELEKTRIKO

tacznik na kluczyk zaluzjowy 3 pozycyjny
"1-0-11" (modut) 5A 230V, do lutowania,

antracyt, metalizowany
Kod produktu: 75369

Dane techniczne:

Seria Simon 54

Kolor antracyt, metalizowany

Stopien ochrony IP 1P20

Typ produktu modut

Rodzaj materiatu tworzywo sztuczne,PC,bezhalogenowe
Uwagi Mozliwo$¢ wyjecia klucza w kazdej pozycji
Wykonczenie powierzchni matowy
Zabezpieczenie powierzchni lakierowanie
Sposbéb mocowania pazurki / wkrety

Spos6b montazu [ETIM] montaz podtynkowy
Wysokosé produktu 75 mm

Szerokos¢ produktu 75 mm

Gtebokos$¢ produktu 47 mm

Gteboko$¢ wbudowania 31 mm

llos¢ w opakowaniu zbiorczym 10

Jednostka miary szt.

EAN opakowanie jednostkowe 5902787828783
Typ opak. jedn. pudetko zamykane

Dt. opak. jedn. 5,5 cm

Waga jedn. 0,0896 kg

Wys. opak. jedn. 11,5 cm

EAN13 opak. 5902787828783
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Typ opak. zbiorczego pudetko zamykane

Wys. opak. zbiorczego 10 cm

Dt. opak. zbiorczego 29 cm

Model Lacznik 1-biegunowy

Napigcie znamionowe 230 V

Rodzaj podtaczenia / Typ zacisku do lutowania
Prad znamionowy 5 A

Nadruk/Piktogram inne

Podswietlenie nie

Liczba biegunéw 1

llos¢ klawiszy / dzwigni 1

Metoda eksploataciji/Sposéb dziatania klucz
Uktad potaczen Lacznik 1-biegunowy (bistabilny)
Sterowanie mechaniczne tak
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