
 

Kabel energetyczny YKY 5x6 żo 0,6/1kV

/bębnowy/

Kod produktu: 76957

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Izolacja żyły PVC

Ilość żył 5

Przekrój żyły 6mm2

Kształt żyły okrągła

Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego +30 - 70 st. C

Klasa żyły Klasa 1 = jednodrutowy

Żyła ochronna TAK

Materiał żyły Miedź (Cu)

Kable w izolacji i powłoce polwinitowej lub polietylenowej przeznaczone są do przesyłu energii elektrycznej. Linie

energetyczne mogą być prowadzone bezpośrednio w ziemi, w kanałach kablowych, terenie wilgotnym, a  nawet w

wodzie.

Kable o małych przekrojach mają swoje zastosowanie w gospodarstwach domowych, gdzie używane są do zasilania

całych budynków jak i pojedynczych urządzeń energetycznych jak pompy, grzejniki, silniki itp.

Kable o większych przekrojach stosowane są w energetyce - do przesyłu energii elektrycznej pomiędzy stacjami

transformatorowymi, a także w przemyśle - do zasilania budynków przemysłowych, w urządzeniach wymagających

dużych mocy.

Standardowe badania parametrów elektrycznych i mechanicznych polegają na przeprowadzeniu testów wytrzymałości

elektrycznej izolacji, rezystancji żył oraz rezystancji izolacji
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